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ISOVER CAPP8

Pannello con elevate doti di idrorepellenza e totale assenza di 
materiale non fibrato.

Dimensioni : 0,60 x 1,20 m0,60 x 1,20 m

Spessori : 4040--5050--6060--8080--100100--120120--140140--160 mm160 mm

Densità � [kg/m3] : 7575

Conduttività termica a 10 ° C  � [W/(m.K)]                       : 0,0370,037Conduttività termica a 10 ° C  �D [W/(m.K)]                       : 0,0370,037

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore                : �� ������

Resistenza a compressione per deformazione del 10%   : 25 kPa25 kPa

MW EN 13162 T5 CS(10)25 TR10 WS MU1

 



Componente Descrizione

Densità Spessore
Massa

Superficiale
MU

(kg/m3) (mm) (kg/m2)

1 adesivo
rasante base cemento 

con additivi
1500 / 

1600
2 / 
3

3 / 
5

� 30

2
ISOVER 

CAPP8
isolamento in lana di 

vetro
75 40 - 160 3 - 12 � 1,1

1

2

SISTEMA �A CAPPOTTO� CON 
PANNELLI ISOVER CAPP8

3 rasante rasante base cemento 
con additivi

1500 / 
1600

3 / 
5

4 / 
7

� 30

4 rete di rinforzo fibra di vetro apprettata --- ---
0,150 / 

0,160
---

5 primer
fissativo all�acqua 

resinato
1000

0,10 / 
0,15

0,100 / 
0,150

---

6 finitura
rivestimento in pasta 

silossanico
1700 / 

1900
1,5 / 
2,0

2,0 / 
3,0

� 100

4

3

5

6

spessore totale degli strati 
protettivi varia tra

4,5 4,5 -- 7 mm7 mm



TECNOLOGIA APPLICATIVA
PROFILI DI PARTENZA

Posare un profilato pressopiegato in lega di alluminio, fissato per mezzo di 
tasselli ad espansione con funzione di allineamento e contenimento del 
sistema isolante.



INCOLLAGGIO DEI PANNELLI

Si utilizza un adesivo cementizio (o similare) 
steso sui bordi e in 2-3 punti al centro, 
avendo cura di non sporcare i fianchi con 
adesivo in eccesso.

TECNOLOGIA APPLICATIVA



FISSAGGIO MECCANICO CON TASSELLI
AD ESPANSIONE CON CHIODO
Numero indicativo 4 a pannello: uno in 
corrispondenza delle intersezioni tra pannelli 
e due aggiuntivi al centro (il numero esatto 
dipende dalla massima depressione del 
vento e dal materiale della parete di base).

TECNOLOGIA APPLICATIVA



RASATURA E RETE D�ARMATURA

Prima mano di rasante traspirante cementizio (o similare) annegando la rete.

Seconda mano di rasante dopo asciugatura della prima mano.

TECNOLOGIA APPLICATIVA

Rete: 150-160 g/m2 � alcaliresistente � dimensioni indicative maglia 4x4 mm



RASATURA E RETE D�ARMATURA � PUNTI SINGOLARI

TECNOLOGIA APPLICATIVA

� Si consiglia di annegare ulteriori pezzi di rete con inclinazione 45°in          
corrispondenza degli spigoli

� Procedere alla rettifica degli angoli applicando i profili paraspigolo.



FINITURA

� Prevedere un rivestimento in pasta 
traspirante e idrorepellente, di tipo 
silossanico

� Si consiglia di evitare l�adozione di 

TECNOLOGIA APPLICATIVA

� Si consiglia di evitare l�adozione di 
colori scuri 

� Si suggerisce di impiegare 
rivestimenti in versione risanante 
antimuffa ed antialga.
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QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA

DPCM 05/12/1997 �Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici�

Categorie di ambienti abitativi D2m,nT,w

[dB]

D - Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 45

A,C - Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività 40A,C - Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività 

assimilabili

40

E - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 48

B,F,G - Edifici adibiti ad uffici, attività ricreati ve o di culto, attività 

commerciali o assimilabili

42

Per le parti opache della facciata, si consiglia un isolamento acustico di almeno RRww= 50 dB= 50 dB.



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

DLGS 311 del 29/12/2006

ALLEGATO C � Comma 2



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE LOMBARDIA - DGR VIII-5773 del 31/10/07

ALLEGATO A � TABELLA A.3

Valori di trasmittanza identici al DLGS 311 � 2010



Valori di trasmittanza meno restrittivi 
del DLGS 311 � 2010

REGIONE PIEMONTE - DCR 98-1247 del 11/01/07

QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE



REGIONE LIGURIA - RR n.6 del 08/11/07

Valori di trasmittanza meno restrittivi 
del DLGS 311 � 2010

QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE



REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DGR 1730 del 16/11/07

ALLEGATO 3 � REQUISITO 6.1.2 - TABELLA C.1

QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Valori di trasmittanza identici al DLGS 311 � 2010



Tme

Sfasamento S (ore)

∆∆∆∆Te

Fattore di Attenuazione fa  = ∆∆∆∆Ti / ∆∆∆∆Te

PARAMETRI TERMICI ESTIVI

Tfe

Tmi
∆∆∆∆Ti

Tfi



S = 8 ore

∆∆∆∆Te = 300C

fa  = 5 / 30 = 0,17 (17%)

PARAMETRI TERMICI ESTIVI � esempio numerico

h. 14

Tme = 400C

Tfe = 700C

∆∆∆∆Ti = 50C

h. 22
Tmi = 250C

Tfi = 300C



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle categorie E.5, E.6 , E.7 e E.8

� Per gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE e per le RISTRUTTURAZIONI TOTALI

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

DPR 59 del 02/04/2009

ART.4 – Comma 18

� Per tutte le località ove il valore medio mensile dell’irradianza nel mese di massima di 

massima insolazione Im,s �  290 W/m2 , deve essere verificata almeno una delle due 

seguenti condizioni:

����������������������������������������Yie < 0,12 W/m2.K Trasmittanza Termica Periodica

Yie = U . fa Calcolata secondo UNI EN ISO 13786

�����������0�����������0�����������0�����������0s > 230 kg/m 2 Massa superficiale della parete
oppure


