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QUADRO LEGISLATIVO
FONOISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA

DPCM 05/12/1997 �Determinazione dei requisiti acustici passivi degl i edifici�

Categorie di ambienti abitativi D2m,nT,w
[dB]

D - Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 45

A,C - Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili 40A,C - Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili 40

E - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 48

B,F,G - Edifici adibiti ad uffici, attività ricreati ve o di culto, attività 
commerciali o assimilabili

42

Per le parti opache della facciata, si consiglia un isolamento acustico di almeno RRww= 50 dB= 50 dB.



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

DLGS 311 del 29/12/2006

ALLEGATO C � Comma 2



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE LOMBARDIA - DGR VIII-5773 del 31/10/07

ALLEGATO A � TABELLA A.3

Valori di trasmittanza identici al DLGS 311 � 2010



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Valori di trasmittanza meno restrittivi 
del DLGS 311 � 2010

REGIONE PIEMONTE - DCR 98-1247 del 11/01/07



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE LIGURIA - RR n.6 del 08/11/07

Valori di trasmittanza meno restrittivi 
del DLGS 311 � 2010



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DGR 1730 del 16/11/07

ALLEGATO 3 � REQUISITO 6.1.2 - TABELLA C.1

Valori di trasmittanza identici al DLGS 311 � 2010



Tfe

Tme

Sfasamento S (ore)

∆∆∆∆Te

Fattore di Attenuazione fa  = ∆∆∆∆Ti / ∆∆∆∆Te

PARAMETRI TERMICI ESTIVI

Tfi

Tmi
∆∆∆∆Ti



Tfe = 700C

Tme = 400C

S = 8 ore

∆∆∆∆Te = 300C

fa  = 5 / 30 = 0,17 (17%)

PARAMETRI TERMICI ESTIVI

h. 14 h. 22

Tfi = 300C

Tmi = 250C
∆∆∆∆Ti = 50C



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

DPR n. 59 del 02/04/2009 
ART.4 � Comma 18

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle categorie E.5, E.6 , E.7 e E.8

� Per gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE e per le RISTRUTTURAZIONI TOTALI

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

�� Per tutte le località ove il valore medio mensile d ell�irradianza nel mese di massima 
di massima insolazione Im,s � 290 W/m2 , deve essere verificata almeno una delle due 
seguenti condizioni:

2.   2.   2.   2.   Yie < 0,12 W/m2.K Trasmittanza Termica Periodica

Yie = U . fa Calcolata secondo UNI EN ISO 13786

1.   M1.   M1.   M1.   Ms > 230 kg/m2 Massa superficiale della parete
oppure



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

Capoluoghi di Provincia 
con I � 290 W/m2 con Im,s � 290 W/m2 



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

REGIONE LOMBARDIA - DGR VIII-8745 del 22/12/08

ART. 5.4 � Paragrafo b)

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle categorie E.6 e E.8

� Per le parti dell�edificio oggetto dell�intervento� Per le parti dell�edificio oggetto dell�intervento

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

� Per tutte le località ove il valore medio mensile d ell�irradianza nel mese di massima 
di massima insolazione Im,s � 290 W/m2, deve essere verificata almeno una delle due 
seguenti condizioni:

2.   2.   2.   2.   Yie < 0,12 W/m2.K Trasmittanza Termica Periodica

1.   M1.   M1.   M1.   Ms > 230 kg/m2 Massa superficiale della parete
oppure



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DGR 1730 del 16/11/07

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8

� Per tutte le tipologie d�intervento

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

ALLEGATO 3 � REQUISITO 6.4 - TABELLA C.2

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

� Per tutte le località ove il valore medio mensile d ell�irradianza nel mese di massima 
di massima insolazione Im,s � 290 W/m2, deve essere verificata almeno una delle due 
seguenti condizioni:

S > 8 ore Sfasamento

fa � 0,4 Fattore di Attenuazione

(Smorzamento)

CLASSE

PRESTAZIONALE III

1.  M1.  M1.  M1.  Ms > 230 kg/m2 Massa superficiale della parete

oppure

2. 2. 2. 2. {{{{



QUADRO LEGISLATIVO PARETI

ESEMPI APPLICATIVI PARETIESEMPI APPLICATIVI PARETI
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ESEMPI APPLICATIVI
1. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 1. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 

LATERIZI ALLEGGERITI 25 CMLATERIZI ALLEGGERITI 25 CM

Ms = 202 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 40 mm



1. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 1. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 
LATERIZI ALLEGGERITI 25 CMLATERIZI ALLEGGERITI 25 CM

Yie = 0,078 W/m2

S = 10,99 ore

fa   = 0,163

<   0,12 W/m2

>   8 ore

�   0,4

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello 

sp. 40 mmsp. 40 mm



2. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 2. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 
PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CMPARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CM

Ms = 151 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 40 mm



2. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 2. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU 
PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CMPARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CM

Yie = 0,117 W/m2

S = 9,24 ore

fa   = 0,229

<   0,12 W/m2

>   8 ore

�   0,4

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello 

sp. 40 mmsp. 40 mm



3. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO INTERNO SISTEMA 3. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO INTERNO SISTEMA 
OPTIMA SU PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CMOPTIMA SU PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CM

Ms = 159 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 40 mm



Rw= 65 dB*

3. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO INTERNO SISTEMA 3. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO INTERNO SISTEMA 
OPTIMA SU PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CMOPTIMA SU PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CM

(per spessore 60 mm)

Yie = 0,108 W/m2

S = 8,65 ore

fa   = 0,285

<   0,12 W/m2

>   8 ore

�   0,4

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello 

sp. 60 mmsp. 60 mm



4. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 4. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 
PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CMPARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CM

Ms = 150 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 40 mm



(per spessore 50 mm)

4. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 4. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 
PARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CMPARETE DOPPIA LATERIZI FORATI 12 + 8 CM

Yie = 0,108 W/m2

S = 9,11 ore

fa   = 0,415

<   0,12 W/m2

>   8 ore

>   0,4

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello 

sp. 100 mmsp. 100 mm



5. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 5. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 
PARETE DOPPIA LATERIZI ALLEGGERITI 25 CM + FORATI 8 CMPARETE DOPPIA LATERIZI ALLEGGERITI 25 CM + FORATI 8 CM

Ms = 263 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 40 mm



5. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 5. PARETI PERIMETRALI CON ISOLAMENTO IN INTERCAPEDINE 
PARETE DOPPIA LATERIZI ALLEGGERITI 25 CM + FORATI 8 CMPARETE DOPPIA LATERIZI ALLEGGERITI 25 CM + FORATI 8 CM

Ms > 230 kg/m2

�������� NON E� NECESSARIO CALCOLARE I PARAMETRI ESTIVINON E� NECESSARIO CALCOLARE I PARAMETRI ESTIVI



QUADRO LEGISLATIVO PARETI
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QUADRO LEGISLATIVO
FONOISOLAMENTO ACUSTICO DI FACCIATA

DPCM 05/12/1997 �Determinazione dei requisiti acustici passivi degl i edifici�

Categorie di ambienti abitativi D2m,nT,w
[dB]

D - Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 45

A,C - Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili 40A,C - Edifici adibiti a residenze, alberghi, pensioni ed attività assimilabili 40

E - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 48

B,F,G - Edifici adibiti ad uffici, attività ricreati ve o di culto, attività 
commerciali o assimilabili

42

Tali limiti sono da verificare in opera e valgono anche per le CopertureCoperture.



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

DLGS 311 del 29/12/2006

ALLEGATO C � Comma 3



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE LOMBARDIA - DGR VIII-5773 del 31/10/07

ALLEGATO A � TABELLA A.3

Valori di trasmittanza identici al DLGS 311 � 2010



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Valori di trasmittanza meno restrittivi 
del DLGS 311 � 2010

REGIONE PIEMONTE - DCR 98-1247 del 11/01/07



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE LIGURIA - RR n.6 del 08/11/07

ALLEGATO C � TABELLA C.2

Ad eccezione della zona climatica C, i 
valori di trasmittanza sono meno 

restrittivi del DLGS 311 � 2010



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DGR 1730 del 16/11/07

ALLEGATO 3 � REQUISITO 6.1.2 - TABELLA C.2

Valori di trasmittanza identici al DLGS 311 � 2010



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

DPR n. 59 del 02/04/2009 

ART.4 � Comma 18

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle categorie E.5, E.6 , E.7 e E.8

� Per gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE e per le RISTRUTTURAZIONI TOTALI� Per gli edifici di NUOVA COSTRUZIONE e per le RISTRUTTURAZIONI TOTALI

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

� Per tutte le località ove il valore medio mensile d ell�irradianza nel mese di massima 
di massima insolazione Im,s � 290 W/m2

Yie < 0,20 W/m2.K Trasmittanza Termica Periodica



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

REGIONE LOMBARDIA - DGR VIII-8745 del 22/12/08

ART. 5.4 � Paragrafo b)

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle categorie E.6 e E.8

� Per le parti dell�edificio oggetto dell�intervento� Per le parti dell�edificio oggetto dell�intervento

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

� Per tutte le località ove il valore medio mensile d ell�irradianza nel mese di massima 
di massima insolazione Im,s � 290 W/m2

Yie < 0,20 W/m2.K Trasmittanza Termica Periodica



QUADRO LEGISLATIVO
ISOLAMENTO TERMICO - CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DGR 1730 del 16/11/07

� Per tutte le categorie di edifici ad eccezione della categoria E.8

� Per tutte le tipologie d�intervento

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

ALLEGATO 3 � REQUISITO 6.4 - TABELLA C.2

� In tutte le zone climatiche ad esclusione della F

� Per tutte le località ove il valore medio mensile d ell�irradianza nel mese di massima 
di massima insolazione Im,s � 290 W/m2, deve essere verificata almeno una delle due 
seguenti condizioni:

S > 8 ore Sfasamento

fa � 0,4 Fattore di Attenuazione

(Smorzamento)

CLASSE

PRESTAZIONALE III

1.  M1.  M1.  M1.  Ms > 230 kg/m2 Massa superficiale della parete

oppure

2. 2. 2. 2. {{{{
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APPLICAZIONI

1. COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO PEDONABILE1. COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO PEDONABILE

Ms = 513 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 80 mm



1. COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO PEDONABILE1. COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO PEDONABILE

Yie = 0,039 W/m2

S = 13,17 ore

fa   = 0,101

<   0,20 W/m2

>   8 ore

�   0,4

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello 

sp. 80 mmsp. 80 mm



2.  COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO 2.  COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO 
OCCASIONALMENTE PRATICABILEOCCASIONALMENTE PRATICABILE

Ms = 409 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 80 mm



2.  COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO 2.  COPERTURA PIANA IN LATEROCEMENTO 
OCCASIONALMENTE PRATICABILEOCCASIONALMENTE PRATICABILE

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello 

sp. 80 mmsp. 80 mm

Yie = 0,045 W/m2

S = 11,42 ore

fa   = 0,112

<   0,20 W/m2

>   8 ore

�   0,4



3.  COPERTURA PIANA IN LAMIERA SOTTO MEMBRANA 3.  COPERTURA PIANA IN LAMIERA SOTTO MEMBRANA 
SINTETICA OCCASIONALMENTE PRATICABILESINTETICA OCCASIONALMENTE PRATICABILE

Ms = 23 kg/m2

Nota: valore calcolato con pannello sp. 120 mm (60+60 mm)



3.  COPERTURA PIANA IN LAMIERA SOTTO MEMBRANA 3.  COPERTURA PIANA IN LAMIERA SOTTO MEMBRANA 
SINTETICA OCCASIONALMENTE PRATICABILESINTETICA OCCASIONALMENTE PRATICABILE

Rw= 40 dB*
* valore teorico

NOTA: parametri della 
climatizzazione estiva 
calcolati con pannello

sp. 180 mm (100+80)sp. 180 mm (100+80)

Yie = 0,182 W/m2

S = 3,84 ore

fa   = 0,832

<   0,20 W/m2

<   8 ore

>   0,4




