Ad ogni carico é associata una
componente di distorsione armonica

THDi

Calcolo delle correnti armoniche

Corrente Corrente
Tipo di carico Corrente di armonica di armonica di
fase fase neutro
Monofase | | * THDI 1 * THDi
Trifase | | * THDi
Trifase con neutro | | * THDI 3*1* THDI

Esempio

THDi =40 %




Calcolo delle correnti armoniche

Corrente

Corrente

Tipo di carico Corrente di armonica di armonica di
fase fase neutro
Monofase | 1*0,4 1*0,4
Trifase | 1*0,4
Trifase con neutro | 1*0,4 3*1*0,4

Questi valori sono indipendenti dalle
ordinarie correnti di fase e
dell'eventuale sbilanciamento sul
neutro

In ogni nodo dell'impianto sono
calcolate :

Le correnti di fase e neutro

Le correnti armoniche di fase e di
neutro

La distorsione armonica risultante nel

nodo

Il dimensionamento del dispositivo di
protezione & realizzato tenendo conto
delle correnti di fase e neutro

e

delle correnti armoniche di fase e
neutro
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Sulla base della distorsione armonica
nel nodo viene calcolato un
coefficiente di riduzione della portata
dei cavi
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Distorsione
armonica %

Fattore di
correzione
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Effetto termico delle armoniche sul cavo
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Effetto termico delle armoniche sul cavo

non trascurabile - neutro caricato

Distorsione Fattore di
armonica % correzione
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Effetto termico delle armoniche sul cavo non

trascurabile - neutro caricato

[l dimensichamento & "trainatc” dalla corrente
sul neutro che & supericre a quella delle fasi

15-33
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Effetto termico delle armoniche sul cavo non
trascurabile - neutro molto caricato
Il dimensionamento & "trainato” dalla corrente sul neutro
che & molto superiore a guella delle fasi - i conduttori
delle fasi sono sovradimensionati € quindi producono
meno calore
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