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Morsetti a cui si attesta il terminale del
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Definizioni
Lacale Sezione Protezione Trask Protezione
Consegna rasformatore

Ricevitrice Trasformatore Generale BT

CAVO DI COLLEGAMENTO

Tratto di cavo completo di terminazioni
, che collega I'impianto di consegna alla
sezione ricevitrice del cliente
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Definizioni
Lacale Sezione Protezione Trask Protezione
Consegna rasformatore

Ricevitrice Trasformatore Generale BT
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DISPOSITIVO GENERALE (DG)

Complesso di apparecchiature con
funzione di sezionamento, comando ed

interruzione
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Definizioni
Lacale Sezione Protezione Trask Protezione
Consegna rasformatore
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Ricevitrice Trasformatore Generale BT

PROTEZIONE GENERALE (PG)

Complesso dei dispositivi di protezione
che comandano il DG
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Definizioni

Locale
Consegna

Protezione
Generale BT

PROTEZIONE DI LINEA

Protezione che comanda l’interruttore
della linea MT ENEL diretta al cliente
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CAVO DI MEDIA TENSIONE

Collegamento all’interno dell’impianto
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EMEL fornira al cliente | dati della rete di alimentazione per consentirgli di dimensionare
correttamente il propric impianto.

CAVO DI BASSA TENSIONE

Collegamento dal trasformatore al
quadro di bassa tensione
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CAVO DI COLLEGAMENTO
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)\ Distribuzione| CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI

ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE

It cave di collegamente MT, camprese le due terminazioni, & completamente fornite ed
allestito dal cliente e deve essere il pid corto possibile e di sezione almeno equivalente al
95 mm? rame

It cavo deve essere di lunghezza minima possibile (£ 20 m). Cualora, per particolari
esigenze, si dovesse utilizzare un cavo di lunghezza maggiore, guesto dowra essere
reglizzato in un'unica tratta {(assenza di giunzioni) ed essere posato con protezione
meccanica addizionale.
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La tensione di riferimento per l'isclamento delle apparecchiature costituenti la sezione
ricevitrice & per I'isolamento del cavo di collegamento é di 24 KV (eventuali TV inclusi).
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CAVO DI COLLEGAMENTO
Tensioni di designazione di un cavo
(tensioni di isolamento)

Kv
Us| 18 | 36 | 6 | 87 | 12 | 18
U A 15
Tensione nominale ... tra due conduttori
isolati







